
概要． デジメジャー　DM　のRoHS指令対応後継機　DMR　各機能を比較確認する

DM－101A/B（旧） DMＲ－100A/B（新）

±５桁／赤色７セグメントＬＥＤ／文字高８mm ±５桁／赤色７セグメントＬＥＤ／文字高１０mm

パネル操作

外部制御

測長／FUN設定　ＳＷ切換方式

　『▲』側　2秒ＯＮで　設定／測長　切換操作

『Ｄ』：桁移動・ＦＵＮ選択決定/データ入力画面切換

『▲』:数値・ＦＵＮ切換／○ボタン：設定完了

出荷前工場設定のみ 　　FUN０６　で操作　※以外は変更不可

３Ｗ ２．２Ｗ

５～４５℃ ０～４５℃

なし 済み

㈱ムトーエンジニアリング　営業二課　０３－５７４０－８２２０

なし

表示取付位置 Ａ：側面横（水平使用型）　／　Ｂ：正面端（垂直使用型）　　　※表示部１８０度回転取付可能

保護構造 ＩＰ－４０（相当）

測長：±９９９９.９

ＲＨ３５～９０％

４９ｍ／ｓ
２
で３０分

耐久２９４ｍ／ｓ
２
　Ｘ・Ｙ・Ｚ各方向３回

約７５０ｇ

付属品

電源

保存温度範囲

１０００ｍｍ

０．１ｍｍ

約１．９６～３．４３Ｎ（２００～３５０ｇ）

最小読み取り値

ワイヤー張力

最大応答速度

ワイヤー径・材質

使用温度範囲

使用湿度範囲

－２０～８０℃

極性反転

メモリ

仕様

なし外部制御信号

消費電力

本体側面　○（リセット）ボタン　を押す

センター”ＯＦＦ”　トグルＳＷ　：『Ｄ』側2秒以上でＯＮ　さらに　『Ｄ』側・『▲』側　で数値修正

設定切換 不要　（内部基板DIP-SWにて設定）

不揮発性メモリ　１０年間バックアップ　（又は10万回の読み書き）

φ０．６ｍｍ　・　ＳＵＳ３０４

表示桁数

カウント範囲

ワイヤー有効長

任意プリセットのみ
『Ｄ』：桁移動／『▲』：ＵＰ（数値インクリメンタル）

キースイッチ内容

１００ｍ/ｍｉｎ

ＲoHS指令対応

ＡＣ100Ｖ±10％　50/60Hz　2ｍｹｰﾌﾞﾙ付ｱﾀﾞﾌﾟﾀ

なし
リセット

質量

耐振動

耐衝撃

取付オプション

任意表示プリセット

取説1部
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DM-101　と　DMR-100　の外形寸法は変わりません

デジメジャー　DM-101A（DMR-100A）　写真

DMR-100　の表示文字寸法は大きく見やすくなりました。

デジメジャー　DM-101A　寸法図

注意．DMR-100　のACｱﾀﾞﾌﾟﾀは上図と異なる場合が有ります。

㈱ムトーエンジニアリング　営業二課　０３－５７４０－８２２０
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