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AR-9100 取扱説明書 設定メニュー構成図
設定メニュー構成図

設定メニュー構成図については、以下を参照してください。

参  考�

• 各設定項目の詳細については、「4.4 操作パネルのメニュー設定」を参照してください。

• < > 部は、工場出荷時の設定値 ( 初期値 ) です。

設定メニュー構成図（待機中）（1/4）

確認パターン

Bi-D Hi Speed

Bi-D Speed

Bi-D Normal

ノズルチェック

設定内容作画

テスト作画

設定メニュー構成図(2/4)へ設定

調整作画

クリーニング

簡易選択

バージョン

微量

Ｖｅｒ．Ｍ／Ｃ： Ｘ.ＸＸ／Ｘ.ＸＸ

通常

強力

微量充填
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設定メニュー構成図（待機中）（2/4）

種類１～８ 作画モード

送り補正

＜超高速＞

高速

通常

高品質

メディア種類

設定メニュー構成図(3/4)へ

設定

初期調整作画 １００ｍｍ～＜２５０ｍｍ＞～
５００ｍｍ

１００ｍｍ～＜２５０ｍｍ＞～
５００ｍｍ

＜初期調整作画メニューの設定値＞
±５０ｍｍ

初期調整値

確認調整作画

ペン設定 ＜コマンド＞

パネル

吸着ファン 通常

インク量 ＜５０％＞～１００％

先端フィード ＜０ｍｍ＞～４００ｍｍ

インク乾燥時間 ＜０秒＞～３０秒～２７０秒～６０分

＜弱い＞

さらに弱い

紙浮き防止 開始時間 ＜オフ＞

５分

１０分

送り量 ＜５０ｍｍ＞

０.１０ｍｍ～＜０．４０ｍｍ＞～
１．００ｍｍ

１００ｍｍ

ペン１幅～ペン８幅

コマンド設定 コマンド

作画単位

＜ＭＨ－ＧＬ・ＧＬ２＞

ＭＨ－ＧＬ２

＜０．０２５ｍｍ＞

０．０１０ｍｍ

原点 ＜中心＞

ＬＬ点

描き出し位置 ＜Ｐ１点＞

ＬＬ点

ターミネータ ノーマル

＜スペシャル＞

重ね描き ＜後描き優先＞

オンラインタイムアウト オフ／２秒～＜３０秒＞～８００秒

混ぜ合わせ

フル

諧調表現 ＜高速拡散＞

高品質拡散

薄い拡散

イメージ解像度 ＜３６０ｄｐｉ＞

７２０ｄｐｉ

１４４０ｄｐｉ
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設定メニュー構成図（待機中）（3/4）

配置方法

つなぎ作画

カット位置

レイアウト

スケール

＜５ｍｍ＞～２５ｍｍ

ミラー

通常

＜幅のみ＞

ＭＡＸ-ＭＩＮ

＜コマンド＞

＜データ優先＞

＜オフ＞

オン

規格サイズ

＜オフ＞

２５％～＜１００％＞～４００％

オン

＜オフ＞

Ｙ軸オン

設定メニュー構成図(4/4)へ

**** ｍｍ

設定

＜０分＞～１４４０分

＜０分＞～１４４０分

＜オフ＞

オン

＜オフ＞

オフ-２段階

＜オフ-３段階＞

オン-２段階

オン-３段階

オン

＜オン＞

オフ

データ幅

＜１回＞～９回

＜０．０秒＞～５．０秒

＜機械幅＞

Ｘ／Ｙ

＜オフ＞

オン

レイアウト設定

機能設定

サイドマージン

メディア検出

メディア幅

巻取り装置

パワーオンクリーニング

原点設定

メディアカット

カットエラーチェック

ＣＲ作画移動幅

重ね描き回数

重ね描きウェイト

斜行チェック

オートクリーニング

＜オフ＞

オン

待機中

印字中

印字前
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設定メニュー構成図（待機中）（4/4）

０～１００％

ＡＬＬ

メディア種類

ペン設定

コマンド設定

レイアウト設定

機能設定

設定

インク残量

＜オフ＞

ロール紙１～３ １ｍ～＜３００ｍ＞～５００ｍ長さ

ロール紙長さ設定

ヘッド洗浄

カッター交換

初期化

ヘッド

ポンプ

ＣＲモータ

ＰＦモータ

寿命確認

０００．０００．０００．０００～＜１９２．１６８．００１．２５３＞～
２５５．２５５．２５５．２５５

ＩＰアドレス

０００．０００．０００．０００～＜１９２．１６８．００１．２５４＞～
２５５．２５５．２５５．２５５

ゲートウェイ

表示のみＭＡＣアドレス

一時詳細表示

０００．０００．０００．０００～＜２５５．２５５．２５５．０００＞～
２５５．２５５．２５５．２５５

サブネットマスク



・製品案内（http://www.mutoh.co.jp/products/index.html）
・製品サポート（http://www.mutoh.co.jp/support/index.html）

MUTOHホームページ（http://www.mutoh.co.jp/）
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