
 

 
 

 

 

 

 

MUTOH TRACER       SLT-B4C 
 
このたびは、SLT-B4C をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本製品を安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みの上、 

正しく設置してお取扱いください。 

 
■はじめに 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

安全上の注意 
本製品を安全にご使用いただくために、守らなければならない一般的な注意事項 
について説明します。 

   警告 
●電源は付属のACアダプターを使用し、AC100~240Vの範囲で使用してください。 
●本製品の移動やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。 
●本製品を布や紙などの可燃物で覆ったり被せたり、燃えやすい物を近づけたり 
しないでください。火災の原因となります。 

●使用中に異常を感じた場合は速やかに電源を切り、販売店へご相談ください。

そのまま使い続けますと、感電・火災の原因となります。 
●本製品は屋内専用です。環境は周囲温度 15～40℃、湿度 20～80％(結露無きこと)

でご使用ください。それ以外でご使用の場合は絶縁不良、感電等の原因となり

ます。また、高温状態に放置しないでください。変形、変色する恐れが 
有ります。 

●本製品を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。 
落下、火災、感電の原因となります。 

   注意 
●本製品を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。 

清掃する際は、乾いた柔らかい布等で軽く拭いてください。 
汚れが気になる場合は、中性洗剤を水で薄めて(1～2％)柔らかい布に浸し、 
よく絞ってから拭いてください。 
(シンナーなどの有機溶剤等は使用しないでください） 

●本製品を手荒に扱ったり、振動・衝撃等を与えないようにしてください。 
破損、故障の原因となります。 

●点灯中や消灯直後は器具が高温となることがありますので注意してください。 
やけどの原因となります。 

●ご使用中は AC アダプターのプラグやケーブルに、無理な力がかからないように

してください。断線や破損の原因となります。 
   その他 
●LED にはバラツキがあるため、同一商品でも発光色、明るさが異なる場合が 

あります。 
●本製品の LED 光源はお客様による交換はできません。 
●LED には寿命があります。ご使用条件によって異なりますが、4 万時間が 

目安となります。（保証値ではありません。） 

取扱説明書 

INSTALLATION AND 

OPERATION MANUAL 

 

 取扱説明書に記載している表示の内容を危険度の高さに応じて次の 2 段階に 

 分類しています。 

 以下の警告用語が持つ意味を理解し、本書の内容（指示）に従ってください。 

 

   警告：誤った取扱いをした際に『使用者が死亡または重傷などを 

      負う可能性が想定される』内容です。 

 

   注意：誤った取扱いをした際に『使用者が傷害を負う可能性または 

      物的損害が発生する可能性が想定される』内容です。 

取扱説明書内の   警告   注意の意味について 

/



■製品の構成 

本製品は下記の 3 点で構成されています。 

・SLT-B4C 本体・・・1 台 

・AC アダプター・・・1 個 

・調光ユニット・・・1 個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

SLT-B4C 本体 

 

     

               

               AC アダプター 

 

■設置および使用方法 

 ① 本体を机など平坦な場所に置き、本体のジャックに調光ユニットの 

プラグを差込みます。 

 ② 調光ユニットのジャックに AC アダプタープラグを差込みます。 

 ③ AC アダプターを家庭用コンセント（AC100V）に差込んで、 

調光ユニットの電源スイッチを押して点灯を開始します。 

④ 発光面上に原画を置き、原画の上にトレース用紙を載せます。 

トレース用紙、原画の厚さ、目の疲れ具合により、調光スイッチ 

ＵＰ／ＤＯＷＮで使いやすい明るさに調節して下さい。 

電源を OFF にしても、前回 OFF 時の明るさを記憶しています。 

 ⑤ 使用後は、電源スイッチを押して消灯し、AC アダプターを家庭用 

コンセントより抜いてください。さらに、ジャックとプラグを持って 

スイッチユニットと AC アダプターを取り外してください。 

（ジャックやプラグを無理に引き抜くと故障の原因となります。） 
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■ご注意 
① 本製品の発光面に無理な力をかけたり、また落下させないでください。 

変形や割れる恐れがあります。 
② 本製品の発光面は傷つき易いので、先端の尖った硬いものや刃物などの使用

はしないでください。 
③ 清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。 

汚れが気になる場合は、中性洗剤を水で薄めて柔らかい布に浸し、 
よく絞ってから拭いてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを 
使うと外装が変色したりする場合があります。 

 
■主な仕様 
 

外形寸法 
408mm×305mm×11mm 

(DC ジャック含まず) 

画面寸法 374mm×267mm 

消費電力 約 5.5W 

光源 LED 

照度 2,700Lx 

定格寿命 40,000 時間 

使用温度範囲 10～40℃ 

本体重量 約 1.4kg (AC アダプター含まず) 

電源(AC アダプター) 
入力電圧 AC100~240V 50/60Hz 

出力電圧 DC12V 1.25A 

 

 

 

 

 

■お問合せ先 

 
首都圏営業所 

〒154-8560 東京都世田谷区池尻 3-1-3 

TEL：03-6758-7002  FAX：03-6758-7011 
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