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電子ベルタイマー
NBT-90
JANコード4938692039403

主な仕様
電力 AC100/200V　50/60Hz

消費電力 約10W（メロディ出力時　最大20W）
時計精度 水晶発振式　±5秒/月（25℃）
メロディ数 8曲（録音メロディ4曲、固定メロディ4曲）

最大プログラム数 120プログラム（回路ごと）
内臓スピーカー定格出力 3W（音圧90dB/1m　固定メロディ）

制御出力 2回路独立
サイズ（mm） W280×D60×H410

質量 約3.5kg
環境条件 温度－10℃～50℃、湿度85％以下

●こ使用の前に 「取扱説明書」 をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。
●アース接続が必変な機器はアース接続を行ってください。
　 故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。

安全にお使いいただくために

※当カタログに掲載の社名及び製品名は名社の商標または登録商標です。
※製品の外観、仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※印刷物ため、現品と多少色合いが異なることがあります。

年間休日を登録
１年間の休日をあらかじめ登録、設定日には終日チャイムを停止できます。

簡単操作
設定器を取り外して、手元で入力・変更がカンタンにできます。

２つの制御回路
独立した 2つの制御出力を用意。外部のデザイン、ベル、BGM等の
自動入切など用途にあわせて使えます。
回路ごとにそれぞれ120プログラム設定可能。
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設定器は取り外し可能です。
取り外して時報プログラムを入力する
ことが出来ます。
設定が終わりましたらそのまま簡単に
取り付けられます。

デモ機の貸し出しを行っております。 お気軽に販売店様までお問い合わせください。
※在庫状況によりお待たせする場合がございます。

お問い合わせ先（受付時間　9:00～17:00　土日・祭日を除く）
電話:0120-147-610　メール:np-supportj@mutoh.co.jp

https://www.mutoh.co.jp/

〒154-8560　東京都世田谷区池尻3丁目1番3号
TEL:03-6758-7002

お好きなメロディ（社歌 ・ 校歌など）やアナウンスを4曲（合計約14分）まで
録音することが出来ます。

（搭載曲︓ウエストミンスター、家路、アマリリス、ピンポーン）
※著作権について あなたが録音した曲は著作権法に触れる場合があります。著作者に無断で使用はできません。

４曲チャイム（録音機能付き）


